
Металлоконструкция

Премиум

Технические характеристики:

Полная спецификация

и детали на сайте Бастион-С:

Возможные дополнения:
Усиленные петли, наружный лист до 10мм,  стальные наличники до 14 мм. 

Возможно добавление виброизоляционной плиты STP.

Чтобы подобрать идеальный вариант для себя — обращайтесь к менеджеру Бастион-С

К данной металлоконструкции могут 
быть применены разные наборы 
замков и отделки. 


Все двери изготавливаются 
индивидуально, исходя из размеров 
проема и предпочтений заказчика. 

Толщина  
наружного листа
4 мм стали

Высокую взломостойкость за счет
толщины,  
такой металл не режется ручным
инструментом.

Идеальную геометрию двери, что влияет  
на
прилегание, обеспечивая защиту от

деформации и провисания.

Безопасность Надежность

Замковая зона
18 мм различных видов металла

Стекломагниевый лист 6 мм для защиты от 
выжигания газовым резаком

Нержавеющая сталь 3 мм для защиты от 
высверливания

Дополнительные стальная пластина 3 мм, для 
защиты замка от вырезания, что обеспечивает 
высокий уровень безопасности. 

Ферромарганцевая пластина 2 мм защищает 
замок от высверливания

Стальной уголок удерживает замок от забивания

внутрь, а также препятствует выворачиванию 
ригелей при взломе методом “отжима”

Высокая безопасность Надежность

Противосъемные 
штыри
6 шт.

Защита от спиливания петель. 

При закрытии двери стальные штыри 
“заходят”  
в соответствующие пазы дверного короба. 

В совокупности с жесткой конструкцией 

полотна и короба почти полностью 
исключаетвскрытие методом спиливания 
петель.

Высокая безопасность

Стальной 

наличник-нащельник
6 мм

Обеспечивает:

Защиту от доступа к крепежным штырям  
и ригелям замка через раму. 

Наличник толщиной 3мм гораздо сложнее


отогнуть, что затрудняет спиливание крепежных 
штырей (12 мм).

Оптимальная безопасность

Сертификация
Товар прошёл испытания и проверки

Характеристики:

Класс взломостойкости: 4

Класс прочности: М1

Класс звукоизоляции: 1

Качество

Ребра жесткости
13 шт.

Высокую взломостойкость за счет 
горизонтальных и вертикальных 
ребер жесткости. Защищает от 
всех механических методов взлома

Жесткость конструкции, 
идеальную геометрию 

и
прилегание двери к коробу

Безопасность Надежность

Шумоизоляция
до 65 дБ (зависит от декоративной отделки)

Тишину в квартире за счет многослойного
 
и плотного наполнения.

Каменная плита ROCKWOOL Акустик Баттс 
защищает от
волновых (разговорных) шумов.

2 слоя Пенополеуретана 10 мм гасят вибрацию.

Комфорт

Сварные швы
Конструктивная особенность

Жесткое соединение, за счет


использования электродуговой сварки.


Это самый прочный вид сварки.

Прочность на разрыв, благодаря шагу


сварки до 7 см

Оптимальная безопасность Прочность

Петли на опорном 

подшипнике
3 шт. Собственного производства

Увеличенный срок службы. За счет
своего 
строения, петля не пропускает в
корпус 
подшипника пыль и грязь. 

Комфорт использования, одна петля 
выдерживает до 250 кг, при этом дверь легко 
откроет даже маленький ребенок

Комфорт Надежность

Утолщение металла
Наличника до 14 мм 

Наружного листа до 10 мм.

Обеспечивает:

Дополнительная защита для тех, кто


по-настоящему ценит свою безопасость.

Безопасность Надежность

Рама из уголка
Толщина декоративного наличника

Больший световой проем (+70 мм)

Общая ширина короба с каждой стороны 

составит всего 35 мм. Стандартная коробка 70 мм

Что дает возможность увеличить световой проем 
без дополнительных работ по расширению.

Высокая безопасность Надежность

Усиление проема
Для жесткой фиксации двери в проеме из 
шлакоблока, газоблока, пеноблока и др.

Усиление проема уголком.

Усиление проема профильной трубой.

Усиление проема швеллером

Комбинированное усиление.

В зависимости от типа проема замерщик 
определяет
необходимый вариант.

Долговечность Надежность

Усиление проема
Для жесткой фиксации двери в проеме из 
шлакоблока, газоблока, пеноблока и др.

Усиление проема уголком.

Усиление проема профильной трубой.

Усиление проема швеллером

Комбинированное усиление.

В зависимости от типа проема замерщик 
определяет
необходимый вариант.

Долговечность Надежность

Дополнительные опции

Толщина наружного листа

Дверная коробка (рама двери)

Петли

Утепление 

Класс прочности

Уплотнитель Класс устойчивости к взлому

В области замков

Ребра жесткости

Противосъемные штыри

Заполнение

Класс звукоизоляции

4 мм

Швеллер № 10

3 шт. с опорным подшипником (пр-во Бастион-С)

ROCKWOOL Акустик БАТТС 42кг/куб.м + 
Пенополеуретан 10 мм + Пенополеуретан 10 мм


М1 (высший)

По периметру, двухконтурный

18 мм

13 шт (уголок 63)

6 шт.

Полость двери заполнена минеральной 
базальтовой ватой и пенополеуретаном

1 (высший)

4 класс (высший)

https://www.bastion-s.ru/vhodnye-dveri-po-stepeni-zashchity-ot-vzloma.html
https://www.bastion-s.ru/vhodnye-dveri-po-stepeni-zashchity-ot-vzloma.html

